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Rutiner vid avyttring av bussar 

Inför avyttring 

Avyttrande av fordon ska alltid föregås av samråd med Västtrafik. I samband med att fordon 

ska avyttras gäller nedan rutiner för avstripning. Avstripningen ska göras innan fordonen får 

avyttras och gäller för fordon som inte kommer nyttjas mer i avtal för Västtrafik. 

Trafikföretaget ska meddela Västtrafik när fordon är avstripat och klart. Västtrafik kan vid 

behov utföra en fordonskontroll innan fordonet avyttras för att säkerställa att avstripning av 

Västtrafiks dekor är korrekt utfört. 

Avstripning 

Trafikföretaget ska på och i fordon som ska avyttras avlägsna Västtrafiks logotyper och 

övriga speciella kännemärken och dekorelement, se nedan. Nedan nämnda 

dekaler/dekorelement ska avlägsnas genom avstripning, dvs får ej endast klistras över. 

Vid frågor, kontakta alltid Västtrafik. 

 

Följande ska avlägsnas från fordon exteriört och interiört: 

1. Västtrafiks logotyper exteriört på karossens front, bak, vänster och höger sida. 

 

2. Västtrafikspecifika linjeproduktnamn exteriört på karossen. 

     

3. Västtrafikspecifika prisinformationsdekaler och resevillkor interiört i fordonen. 

   

4. Kameraövervakningsdekaler både exteriört på kaross och interiört i fordonen. 
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